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W 350 H
3000

VOLKSWAGEN
2.0 TDI EURO 5

75 - 102 (3000 rpm)
4

Líquido refrigerante
Diesel

85
Automática hidrostática de 2 velocidades y reductora de 2 velocidades

Limitada a 40 Km/h / Opcional a 62 Km/h disponible en determinados países
4x2 permanente con diferencial central y bloqueo de diferencial en eje trasero.

4x4 desconectable con FullGrip®

38%
Bomba hidráulica con servofreno, discos en las ruedas delanteras y tambor en las ruedas traseras. 

ABS+EBD opcional (de serie en versión 62 Km/h)
Negativo accionado hidráulicamente

Asistida hidráulicamente
Suspensión delantera por muelles y amortiguador

Suspensión trasera por ballestas y amortiguador hidráulico
26º
62º

3455 - 3575 (1845-1940 eje delantero ; 1610-1655 eje trasero)
6400 (2650 eje delantero ; 3750 eje trasero)

Bomba dirección 12 l/min. Bomba auxiliar 1: 35 l/min. // Bomba auxiliar 2: 30l/min.
8 delanteras, 6 traseras. Presión máx. 180 bar / Caudal máx. 60 l/min.

Placa porta implementos frontal
Chasis sistema LINK®

Tanque de poliéster de 1800l de capacidad
Boca de carga en lateral derecho

Grupo motobomba a base de motor óleo-hidráulico accionado por el circuito hidráulico del camión
Bomba de alta presión con un régimen de funcionamiento de 17l/min. a 210 bar

Grupo motobomba sin emisiones de CO2 y muy bajo nivel sonoro
Carrete porta manguera de 25m con pistola y lanza de alta presión

Estanterías para albergar útiles de limpieza
Cabina cerrada con calefacción

Regulación electrónica de rpm motor
Puertas con visibilidad panorámica

Retrovisores exteriores térmicos regulables eléctricamente
Asiento conductor con suspensión neumática

Asiento acompañante con suspensión mecánica
Faro rotativo con suplemento alargador

Preinstalación emisora
Radio-CD/MP3 + Bluetooth

Equipo de luces homologado
Faros regulables eléctricamente

Llave de ruedas

Velocidad máx. 62 Km/h disponible en determinados países
Caldera con la que se proporciona agua caliente (Temperatura 80º)

Cúpula decapadora con 2 calderas (Temp. 80º con bomba de alta presión. 38l/min a 200 bar)
Equipo dosificador de productos químicos

Barra delantera con boquillas para limpiar con presión la acera o la calzada
Tacógrafo

Aire acondicionado
Bola remolque (50 mm) con toma eléctrica

Enganche remolque “Rockinger” con toma eléctrica
Rueda de recambio

Ruedas todo terreno, mixtas o anchas de flotación
Asiento acompañante con suspensión neumática

Tracción 4x4 con bloqueo de diferencial en el puente trasero

Marca
Modelo
Potencia (kW/CV)
Nº cilindros
Refrigeración
Combustible
Capacidad de depósito

Velocidad
Tracción

Servicio

Estacionamiento

Ángulo de ataque
Ángulo de salida
TARA
P.M.A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Capacidad de carga (Kg)
Motor y electrónica

Transmisión

Pendiente superable (a plena carga)
Frenos

Dirección
Suspensión

Ángulos

Pesos (Kg)*

Caudal hidráulico
Tomas hidráulicas

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

* Los valores de pesos y medidas pueden cambiar segun los equipamientos opcionales


